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TRX-JLV DIK TiP KAUCUK ENJEKSIYON TEKNIK
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TYRE AND RUBBER
TRIMEX LASTIK VE KAUGUK ITHALAT IHRACAT TIC.LTD.STI

Tyre & Rubber
TRX-JVL TRX-JVL TRX-JVL
R 200Ton 300Tc:/n 400Ton
Injection part
Injection plunger diameter ( mm ) 75 90 110
Refraction pressure ( Kgficm) 1650 1900 2200
Theoretical injection volume ( ¢ m) 2000 3000 4000
Screw diameter (mm) 40 45 50
Screw speed (rpm) 0-90 0-120 0-120
Clamping part
Clamping force ( KN ) 2000 3000 4000
Mold opening stroke ( mm ) 380 450 550
Thickness of small mold ( mm ) 90 100 120
Hot plate spacing ( mm) 550 550 550
Column clearance ( mm) 690*300 8207310 9407920
Hot plate size (mm) 5607560 700*700 8507850
Power part
Motor power ( KW ) 11 15 15
Electric heating power ( KW ) 16 twenty four 20
Vacuum pump power ( KW ) 1 1 1
Mold temperature machine power ( KW ) 6 6 6
System pressure ( kgficm) 200 200 200
other

Machine weight ( Ton) 6 9 12
Machine size: L*"W*H (mm ) 18507290073750 | 220073300*4200 | 2600*3600*4500

1. Vulkanizasyon kalintilarin1 dnlemek icin (FIFO, First-in First-out ) ilk giren ilk ¢ikar enjeksiyon
sistemi yer almaktadir. Enjeksiyonu temizlemek ve ve farkli renkte {iriin basmak kolaydir..

2. Her tiirlii kauguk hammaddeye uygundur. Silikon ve FKM kauguk i¢inde kullanilabilir. Kauguk
malzemenin sicaklig1 enjeksiyon sirasinda nispeten yiiksektir ve bu da kiirlenme siiresini kisaltir.

3. Ilk kiirlenmis kauguk, ilk olarak enjekte edilir ve enjekte edilen kaucuk, enjeksiyon kovaninda uzun
kalma siiresi nedeniyle erken vulkanizasyondan kaginmak i¢in ayn1 zamanda enjeksiyon kovaninda kalir.

4. Enjeksiyon kolonu, kaucuk degistirme islemini biiyiik 6l¢iide basitlestirerek enjeksiyon namlusundan

cikarilabilir.

5. Kars1 basing 6l¢iim sirasinda tutarlidir ve enjeksiyon dogrulugu yiiksektir.
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Uriin tanitima:
Mekanik tasarim: Makine tabani, 6zel mekanik tasarima sahiptir.

Besleme sistemi: Ozel iki asamali besleme tasarimi sayesinde, hammaddenin daha iyi yiiriime etkisi elde
etmesini saglayan islevine sahiptir.

Enjeksiyon hacmi kontrolii: Yiiksek hassasiyetli Alman Mali elektronik cetvel sayesinde, ekjeksiyon
hacmini dogru bir sekilde kontrol etmek ve hesaplamak i¢in tasarlanmistir.

Soguk yolluk teknolojisi: Desteklenen kaliplarda yer alan soguk yolluk teknolojisi sayesinde su
sirkulasyonu saglayarak kalip sicaklik kontroliinii saglar. Bu sayede iiriinlerin erken vulkanizasyona
girmesini onleyerek hammadde kaybin1 azaltir.

Kalip i¢i vakum tasarimi: Kullanilan ithal vakum pompasi ile, iiriin kalitesini ve bitmis {irlinlerin verimini
arttirmak i¢in kalipda vakumlama islevi yapar.

Gilivenilir tasarim: Japon yapimi yiiksek teknoloji kizilotesi ve giivenilir elektrikli sesorler ile otomatik
koruma saglar.

Yag devresi tasarimi: Tam 6lgekli bir yag devresi sistemi, Sessiz ¢aligma ,otomatik olarak dogru basing
oranini ayarlama islevine sahiptir.
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