@@TRIMEX TYRE AND RUBBER

Tyre & Rubber TRIMEX LASTIK VE KAUCUK ITHALAT IHRACAT TIC.LTD.STI

TRX-SNL LABORATUVAR KNEADER TEKNIK OZELLIKLERI

MODEL TRX-SNL-3x32 | TRX-SNL-5x32 TRX-SNL-10 x 32
TOTAL VOLUME OF MIXING CHAMBER L 8 15 25
\WORKING VOLUME OF MIXING CHAMBER L 3 5 10
IDRIVING MOTOR POWER KW |2
TILTING MOTOR POWER KW 0.5 ~11 ~11
TILTING ANGLE 140 140 140
ROTATIONAL SPEED OF THE ROTOR r/min 30265 321265 32125

I 05~08 T 06~08 ] 05~08
PRESSURE OF COOLING WATER Mpa 02~04 02~04 02~04

PRESSURE OF HEATING STEAM Mpa 0 5~0.8 0 5~0.8 0.5~0.8
DIMENSIONS MM 2000 x 1000 x 2220 1850 x 1200 x 2580 2640 x 1650 x 2350
1 »n 1 5
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Laboratuvar tipi kneader’lar kompak tasarimi ile kiiguk dlgekli Gretim ve AR-GE ¢alismalari ve
recete arastirmasi igin gelistiriimis karistirma Makinasidir.

Laboratuvar tipi Kneaderlar kauguk , plastik , ve kimya endustrisinde kullaniimaktadir.
Laboratuvar Kneader Kullanim Avantajlari ise ;

Karistirma suresi kisadir, uretim verimliligi yuksektir ve kauguk karigiminin kalitesini arttirir

Kauguk doldurma kapasitesinin, karistirma ve diger islemlerin galisma kapasitesi yuksek, emek
yogunlugu az ve guvenlidir;

Birlesim ajanlarinin, ugma kaybina, dusuk kirlilige ve hijyenik ¢alisma alanina sahiptir.
Laboratuvar Kneader Makinasi ;

Kneader Karigtirma Makinesi rotoru sert krom alasimi ile kaplanir, su verme islemi yapilir ve
cilalanir (12-15 kat).

Kneader Makinesi karistirma haznesi, yuksek kaliteli gelik plakalarla kaynaklanmis W seklinde
govdeden ve iki adet yan plakadan olugur. Bolme, rotorlar ve piston silindiri, karigtirma ve
plastiklestirme isleminin gesitli gereksinimlerine uyacak sekilde isitma ve sogutma igin buhar,
yag ve su girisi icin ceketli bir yapidir.

Kneader Makinesi Motoru, reduktor, ( ¢ok dusik guriltiye sahip olan ve % 20 elektrik veya gu¢
tasarrufu saglayabilen ve uzun dmurlu sertlestiriimis dis ylzey dislisini bulunmaktadir )

PLC kontrol sistemi sayesinde kullanimi kolay ve basittir.

Hizli malzeme bosaltma avantaji ve 140 derece egim agcisi ile hidrolik ve pndmatik basing
devirme mekanizmasi.

Sicaklik, elektrik kontrol sistemi ile kontrol edilir ve ayarlanabilir.
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