
     

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

*Toz maskesi ve gözlük kullanınız. Neopren eldiven kullanılması tavsiye edilir. 

   Deri ile uzun süreli teması engellemek için koruyucu elbise giyiniz.

42% * Usulüne uygun olarak imha ediniz.Sulara bulaştırmayınız.

45% * Yutulması halinde: Hasta bilinçsizse hemen su içirin

                                                                                             Solunumu halinde: Hastayı açık havaya çıkarınız.

   Deri ile teması halinde: Etkilenmiş alanı hemen su ve sabunla ez az 15 dk yıkayınız

8.5 7.5 6.5 8.5 7.5 6.5 8.5 7.5 6.5    Göz ile teması halinde: Ez az 15 dk su ile yıkayınız

5.5 100 70 45 50 35 25 25 20 10 DOZ gr/100 L su * Serin ve kuru bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza ediniz. Ürün nem 

İstenen 630 610 573 356 338 320 160 160 160 SERTLİK-oluşan    çekicidir. Gıdalarla, giysilerle ve hayvan yemleriyle muhafaza ve nakliye etmeyiniz.

Su 5.0 140 100 70 75 45 35 30 28 15 DOZ gr/100 L su DİKKAT * Hava koşulları, ürünler, toprak ve diğer ekolojik koşullar değişken olduğundan,

pH'sı 570 555 522 314 303 285 150 150 150 SERTLİK-oluşan HAFİF   satıcı ürünün kullanımıyla ilgili hiçbir garanti veremez veya ima edemez. Kullanıcı

180 140 100 85 75 50 43 37 22 DOZ gr/100 L su ZEHİRLİ   tavsiyelere uyma ve uymamadaki bütün riskleri baştan kabul eder.

516 508 480 302 285 267 125 125 125 SERTLİK-oluşan * Depolama sıcaklığı: +5°C / +35°C

Üretici Firma 

COSMOCEL SA

Via Matamoros 1501 San Nicholàs de los Garza

Nuevo Léon   MEXICO  CP 66480

Tel    : + 5281 8625 3100

Faks :  + 5281 8625 3119

İthalatçı Firma 

AMC-TR TARIM SAN VE TİC. AŞ

Çağlayan Mah. Barınaklar Bulvarı  

Sıdıka Polat Apt.  No: 41 / 3-4

ANTALYA / TÜRKİYE

Tel    : + 90 242 324 13 15

Faks  : + 90 242 324 19 69

Bakanlık Lisans No : 135

Yazılar ve üzerinde verilen bilgiler itibari ile ürünümüzün

piyasaya süreceğimiz etiketin aynısı olduğunu taahhüt ederiz.

Etikette verilen bilgiler ve tüm yazılar firmamız garanti ve

taahhütü altındadır. Aksinin tespiti halinde 4703 sayılı kanuna

göre hakkımıza yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ettiğimizi

taahhüt ederiz.

Şarj No :

İmal Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

BUFFEX
 ®  

NET MİKTAR :  0.440 KG 

HACİM : 

- İlaçlamada kullanılacak olan su ile uygun dozdaki BUFFEX ilk önce karıştırılır, daha sonra ilaç eklenir.

GENEL BİLGİ:

BUFFEX, ilaçlamalarda kullanılan suyun pH ve sertliğini düzenleyen bir üründür. Asitliği düzenleyen, çökelmeyi

önleyen ve sertliği düzenleyen özellikleri BUFFEX'e sudaki tuz oranını düşürme ve pH'yı problem yaratmayacak

800

PH ve SERTLİK DÜZENLEYİCİbir seviyede tutmaya izin verir.

MEVCUT SERTLİK (ppm CaCo3)

Mevcut su pH'sı Mevcut su pH'sı Mevcut su pH'sı

Polikarboksilik Organik Asit

Polikarboksilik Organik Asit Tuzu

4.5

KARIŞABİLİRLİK:

BUFFEX diğer tarım kimyasallarıyla karıştırılmak istenildiğinde, karışabilirliği ve güvenliği sağlamak nihai 

kullanıcının sorumluluğundadır.

400

LÜTFEN ETİKETİNDE TAVSİYE EDİLDİĞİ 

200

EC FERTILIZER

ŞEKİLDE KULLANINIZ






