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1 MADDENIN/KARISIMIN VE SIRKETIN/DAGITICININ KiMLIGI

1.1. Madde /Karigimin kimligi

Uriin Adi Mainstay Mg
1.2. Madde veya karigimin belirlenmig kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Kullanim Giibre

1.3. Giivenlik bilgi formu tedarikgisinin bilgileri
Tedarikgi AMC-TR Tarim San. Ve Tic. A.$
Cagdlayan Mah. Barinaklar Bulv. No:41/2 Antalya/Turkey
Tel: +90 242 324 1315

Faks: +90 242 324 1969
WWW.amc-tr.com

1.4. Acil durum telefon numarasi
Tel: +90 242 324 1315

Ulusal Zehir Danisma Merkezi (UZEM) :114
Acil Saglik Hizmetleri: 112

2 ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde ve karisimin siniflandirilmasi

Fiziksel ve kimyasal tehlikeler Zararli olarak siniflandiriimamigtir.
insan saglig Zararli olarak siniflandiriimamigtir.
Cevre Zararli olarak siniflandiriimamigtir.

2.2. Etiket unsurlari

Etiketleme (28848 T.C.)
Zararl olarak siniflandiriimamigtir.

Uyar Kelimesi Yok

Zararhlik ifadeleri
Zararli olarak siniflandirilmamistir.

2.3. Diger zararlar
Uriin, PBT veya vPvB olarak siniflandirilan herhangi bir madde igermez.

3 BILESIMi/ICINDEKILER HAKKINDA BILGI

3.2. Kanigimlar

— ) Siniflandirma
Isim EC No. CAS No. Miktar (T.C. 28848)

Magnezyumtozu | 531.104-6 | 7439-95-4 | >15-<3506 [  Su-tepk. 1-H260
(piroforik)* Piro. Sivi 1

*Not T: Bu madde, bu ekin Gglincli boliminde siniflandirmayla belirtilen fiziksel zararlihga sahip olmayan formda piyasaya arz
edilebilir. Eger bu Ydnetmeligin ek-1 ikinci bolimiine uygun ilgili metod veya metodlarin sonuglari piyasaya arz edilen maddenin
6zel formu bu fiziksel 6zelligi veya bu fiziksel zararlilik icermedigini gdsterirse, madde bu testin veya testlerin sonuglarina gére
siniflandirilir.

Terkip hakkinda
e Veriler en son T.C ve A.B. yonetmeliklerine uyumlu olarak verilmistir.
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4 |LK YARDIM ONLEMLERI

4.1.ilk yardim énlemlerinin agiklamasi

Zehirlenmeden kaynaklanan semptomlar, maruz kalmadan sonra ortaya ¢ikabilir; bu nedenle, stiphe durumunda, bu Griinlin
Guvenlik Bilgi Formunu goéstererek, kimyasal trtine dogrudan maruz kalma veya kalici rahatsizlik igin tibbi yardim isteyin.

Soluma
Bu Uriin soluma icin tehlikeli olarak siniflandirilan maddeler icermez, ancak zehirlenme semptomlari durumunda etkilenen kisiyi
maruz kalma alanindan uzaklastirin ve temiz hava saglayin. Belirtiler ktilesirse veya devam ederse tibbi yardim isteyin.

Cilt temasi

Temas halinde etkilenen bdlgenin su ve nétr sabunla iyice temizlenmesi onerilir. Deride degisiklik olmasi durumunda (batma,
kizariklik, kizariklik, kabarciklar, ...), bu Glvenlik Bilgi Formu ile tibbi yardim alin.

Goz temasi
Bu Urlin, géz temasi igin tehlikeli olarak siniflandirilan maddeler icermez. Gozleri ik suyla en az 15 dakika iyice yikayin ve
etkilenen kisinin gézlerini ovusturmamasini veya kapatmamasini saglayin.

Yutma
Tuketim durumunda, bu Guvenlik Bilgi Formu gdstererek acil tibbi yardim alin.

4.2. Akut ve sonradan gorilen 6nemli belirtiler ve etkiler
Mevcut bilgi yok.

4.3.Tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk isaretler
Tum tedaviler gézlemlenen belirti ve semptomlara dayanmalidir.

5 YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI

5.1. Yangin séndiriictler
Urlin, normal saklama, isleme ve kullanma kosullari altinda yanici degildir. Uygunsuz islem, depolama veya kullanim sonucu
iltihaplanma durumunda, yangindan korunma sistemleri Yonetmeligine uygun olarak tercihen gok degerlikli toz sonduriciler (ABC
tozu) kullanin.
Soéndirme maddesi olarak tam jet su kullaniimasi 6nerilmez.

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar

Yanma veya termal ayrisma sonucunda, oldukg¢a toksik olabilen ve sonug olarak ciddi bir saglik riski olugturabilen reaktif alt
urdnler olusur.

5.3. Yangin séndiirme ekipleri igin tavsiyeler

Yanginin buyukligine bagl olarak tam koruyucu giysi ve bireysel solunum ekipmani kullanmak gerekebilir. Minimum acil durum
tesisleri ve ekipmani mevcut olmalidir (yangin battaniyeleri, taginabilir ilk yardim ¢antasi gibi)

Her yanginda oldug@u gibi, insanlarin atese, dumana, dumana veya yanma Urlnlerine maruz kalmasini énleyin. Yanginla
micadeleye yalnizca uygun sekilde egitilmis personel katiimalidir. Gerekli olmayan personeli yangin alanindan tahliye edin.
Herhangi bir tutusma kaynagini yok edin. Yangin ¢ikmasi durumunda, iltihaplanmaya yatkin Grtnler icin saklama kaplarini ve
tanklarini sogutun. Yangini séndirmek igin kullanilan drinlerin sulu ortama dokilmesinden kaginin.

6 KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER

6.1. Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Gorevli kisiler igin ek bir risk olmamasi kosuluyla sizintilari izole edin. Dékulen Uriinle olasi temasa karsi kisisel koruyucu
ekipman kullaniimalidir. Alani bosaltin ve korumasi olmayanlari uzak tutun.

6.2. Cevresel Onlemler
Bu Urlin gevreye zararli olarak siniflandiriimamistir. Urlini kanalizasyonlardan, yiizey ve yer alti sularindan uzak tutun.
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6.3. Muhafaza etme ve temizleme igin yontemler ve materyaller
Dokintlyl kum veya inert emici kullanarak emdirin ve givenli bir yere tagiyin. Talas veya diger yanici absorbanlari emmeyin.

6.4. Diger boliimlere atiflar
Kisisel korunma igin 8. bdélime ; Atiklarin bertaraf edilmesi i¢in 13. bélime bakin.

7 ELLECLEME VE DEPOLAMA

7.1. Giivenli ellegleme i¢in 6nlemler
Mevcut standartlar 29 CFR 1910 Mesleki Giivenlik ve Saglik Standartlarina uyun. Kaplari hermetik olarak kapali tutun. Guvenli
yontemlerle yok ederek dokulmeleri ve kalintilar kontrol edin. Kaptan sizintilari énleyin. Tehlikeli Griinlerin kullanildig yerlerde
dizeni ve temizligi saglayin.
Yangqinlarin ve patlamalarin énlenmesine yénelik teknik 6neriler: Uriin, normal saklama, isleme ve kullanma kosullari altinda
yanici degildir. Yanici Urinleri etkileyebilecek elektrostatik yiklerin olusumunu dnlemek igin distk hizlarda aktariimasi dnerilir.
Kacinilmasi gereken kosullar ve malzemeler hakkinda bilgi i¢in bélim 10'a bakin.
Ergonomik ve toksikolojik riskleri &nlemek icin teknik éneriler: Islem sirasinda yemek yemeyin ve igmeyin, ardindan uygun
temizlik Grunleri ile ellerinizi yikayin.
Cevresel riskleri énlemek icin teknik éneriler: Uriine yakin bir yerde emici malzeme bulundurulmasi tavsiye edilir.

7.2. Uyusmazliklarn da igeren giivenli depolama igin kosullar
Serin, kuru ve iyi havalandirilan bir yerde saklayin. Isi, radyasyon, statik elektrik kaynaklarindan ve gida ile temastan kaginin.

7.3. Belirli son kullanimlar
Bolum 1.2'ye bakiniz.

8 MARUZ KALMA KONTROLLERI/KiSISEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri
Mesleki maruz kalma siniri olan bilesen igermez.

Teknik kontroller

Acil dus (ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011) ve Gz yikama istasyonlari (DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO
3864-4:2011) bulundurun.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Elleri koruma

Kuguk risklere kargi koruyucu eldivenler énerilir. Herhangi bir hasar belirtisi olmasi durumunda eldivenleri degistirin. Profesyonel
/ endustriyel kullanicilar i¢in Uriine uzun sireli maruz kalma sureleri icin kimyasal koruma eldivenleri kullanmanizi 6neririz.
Ureticinin kullanim sinirlamalarina ve OSHA standardi 1910.138'e (29CFR) uygun eldivenler kullanin. Uriin birkag maddenin
karisimi oldugundan, eldiven malzemesinin direnci énceden toplam guvenilirlikle hesaplanamaz ve bu nedenle uygulamadan
once kontrol edilmesi gerekir.

Gozleri Koruma

Sigrama / gikintilara kargi panoramik camlar énerilir. Ureticinin talimatlarina gére giinliik olarak temizleyin ve periyodik olarak
dezenfekte edin. Sigrama riski varsa kullanin. Bu KKD'yi Ureticinin kullanim sinilamalarina ve OSHA standardi 1910.133
(29CFR) uyarinca kullanin.

Cildi Koruma
Is kiyafetleri ve kaymaz is ayakkabisi tavsiye edilir. Herhangi bir bozulma belirtisinden énce degistirin.

Solunum Koruma
Bir sis olusursa veya mesleki maruz kalma sinirlari asilirsa, koruma ekipmaninin kullaniimasi gerekecektir.
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Cevresel kontroller
Cevrenin korunmasi igin topluluk mevzuatina uygun olarak hem triinin hem de kabinin gevreye yayilmasinin dnlenmesi
tavsiye edilir.

Hijyen olgtleri

Onleyici bir énlem olarak, temel Kigisel Koruma Ekipmanlarinin kullaniimasi énerilir. Kigisel Koruma Ekipmani hakkinda daha
fazla bilgi icin (saklama, kullanim, temizlik, bakim, koruma sinifi vb.) Uretici tarafindan saglanan bilgi brosuriine bakin. Burada
yer alan tum bilgiler bir tavsiyedir, is¢iye en iyi korumayi saglamak igin giysi performansi hakkindaki bilgiler profesyonel yargi ve
giyim uygulamasinin net bir sekilde anlasiimasiyla birlestiriimelidir. Kimyasallara ve diger tehlikelere maruz kalma risklerini
belirlemek icin tim kimyasal koruyucu giysi kullanimi bir tehlike degerlendirmesine dayanmaldir.

Ulusal ugucu organik bilesik emisyon standartlari
V.O.C. (Alt Bélum C - Tuketici):% 0 agirlk
V.0.C. (Kaplamalar) 68°F'de: 0 kg/ m3® (0 g /L)

9 FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

Goriinlis

Renk

Koku

Coziinurluk

Kaynama Noktasi
Erime Noktasi

pH Degeri

Parlama noktasi
Kendiliginden Tutugma Sicakligi
Bagil Yogunluk

Alt/ist patlama limitleri
Alevlenirlik (kati, gaz)
Buhar Basinci

Buhar yogunlugu
Buharlagma orani
Yogunluk

Viskozite

Dinamik Viskozite
Kinematik Viskozite
Dagilim Katsayisi (n-oktanol/su)
Bozunma sicakhgi
Patlama ozellikleri

Oksitleyici 6zellikler

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Sivi

Pembe
Karakteristik
Uygun bilgi yok.
212 °F

Uygun bilgi yok.
9.6 - 10.6
Uygun bilgi yok.
Uygun bilgi yok.
1.2-14

Uygun bilgi yok.
Alevlenebilir degil (>199.4 °F)

2350 Pa (68 °F )
12381.01 Pa (12.38 kPa) (122 °F:)
Uygun bilgi yok.

Uygun bilgi yok.
1125.1 kg/m*® (68 °F )
Uygun bilgi yok.
1.54 cP (68 °F)
1.37 ¢St (68 °F )
Uygun bilgi yok.
Uygun bilgi yok.
Uygun bilgi yok.
Uygun bilgi yok.

9.2 Diger bilgiler
Mevcut diger bilgi yok.
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10 KARARLILIK VE TEPKIME

10.1.Tepkime
Uriln, énerilen depolama kosullarinda kararli oldugu igin tehlikeli reaksiyonlar beklenmez.

10.2. Kimyasal kararlilik
Onerilen depolama, tasima ve kullanim kosullari altinda kimyasal olarak kararlidir.

10.3. Zararh tepkime olasiligi
Belirtilen kosullar altinda, asin sicakliklara veya basinca neden olan tehlikeli reaksiyonlar beklenmez.

10.4. Kaginilimasi gereken durumlar
Oda sicaklijinda tagima ve saklama icin kaginilimasi gereken durum yoktur.

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler
Kuvvetli asitler, alkaliler veya kuvvetli bazlar.

10.6. Zararh bozunma uriinleri
Karbondioksit (CO2), karbon monoksit ve diger organik bilesikler.

11 TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1 Toksik etkiler hakkinda bilgi

Tekrarlayan, uzun sireli veya mesleki maruz kalma limitlerinin 6nerdiginden daha yiksek konsantrasyonlarda maruz kalma
durumunda, maruz kalma sekline bagh olarak saglik tGizerinde olumsuz etkilere neden olabilir.

Akut toksisite — triin
Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Ciddi g6z hasari/tahrisi
Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Cilt aginmasi/tahrisi
Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Cilt hassaslastiriciigi
Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Solunum hassaslastiricihigi
Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Esey Hiicre Mutajenitesi (in vitro — in vivo)

Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.
Kanserojenite

Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Ureme toksisitesi (Fertilite — Geligim)
Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Belirli hedef organ toksisitesi-tek maruz kalma
Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Belirli hedef organ toksisitesi-tekrarli maruz kalma
Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.

Aspirasyon zarari
Mevcut verilere dayanarak siniflandirma kriteri karsilanmaz.
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12 EKOLOJIK BILGILER

12.1. Toksisite
Mevcut bilgi yok.

12.2. Kalicilik ve bozunabilirlik
Mevcut bilgi yok.

12.3. Biyobirikim potansiyeli
Mevcut bilgi yok.

12.4. Toprakta hareketlilik
Mevcut bilgi yok.

12.5. PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari
PBT veya vPvB olarak degerlendiriimez.

12.6. Diger olumsuz etkiler
Mevcut bilgi yok.

13 BERTARAF ETME BILGILERI

13.1. Atik isleme yontemleri
Degerlendirme ve bertaraf islemleri icin yetkili atik servis midurine danisin. Kabin driinle dogrudan temas halinde olmasi
durumunda, gergek Uriinle ayni sekilde islenecektir. Aksi takdirde tehlikeli olmayan kalinti olarak iglenecektir. Kanalizasyona
atilmasi 6nerilmez.

14 TASIMACILIK BILGISI

Genel Uriin, tehlikeli mallarin nakliyati hakkinda uluslararasi ydnetmelik kapsaminda degildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1.UN Numarasi
Uygulanamaz.

14.2.Uygun UN tagsimacilik adi
Uygulanamaz.

14.3.Tagimacilik zararhlik sinif(lar)
Uygulanamaz.

14.4.Ambalajlama grubu
Uygulanamaz.

14.5.Cevresel zararlar
Hayir.

14.6.Kullanici igin 6zel 6nlemler
Uygulanamaz.

14.7. MARPOL 73/78 ek Il ve IBC koduna gére dokme tagimacilik
Uygulanamaz.

6/7




Yeni Dizenleme Tarihi --- Kaginci Duzenleme Oldugu 1.0
Hazirlama Tarihi 13.10.2020 Form No : 073/TR

]

AMC -iid

GUVENLIK BiLGi FORMU

Mainstay Mg

13 Aralik 2014 tarihli, 29204 sayili," T.C. Gevre ve Sehircilik Bakanligi, Zararl Maddeler Ve Karigimlara iliskin Giivenlik
Bilgi Formlari Hakkinda Yonetmelik " hiikiimlerine uygun diizenlenmistir.

15 MEVZUAT BILGISI

15.1. Madde veya karisima 6zgii giivenlik, saglk ve gevre mevzuati

Ulusal Mevzuat

e T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanlidi, 11 Aralik 2013 tarihli, 28848 Sayili, Maddelerin Ve Karigimlarin Siniflandiriimasi,
Etiketlenmesi Ve Ambalajlanmasi Hakkinda Ydnetmelik.

e T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanlidi, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayih, Atik Yénetimi Yonetmeligi.

e T.C. Galisma ve Sosyal Givenlik Bakanhgi, 12 Agustos 2013 tarihli, 28733 sayili, Kimyasal Maddelerle Calismalarda Saglik
ve Glivenlik Onlemleri Hakkinda Yénetmelik.

e T.C. Calisma ve Sosyal Givenlik Bakanhgi, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayili, Kisisel Koruyucu Donanimlarin
isyerlerinde Kullaniimasi Hakkinda Yénetmelik.

e T.C. Galisma ve Sosyal Giivenlik Bakanligi, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayili, is Saghgi ve Giivenligi Kanunu.

15.2. Kimyasal Giivenlik Degerlendirmesi
Kimyasal glvenlik degerlendirmesi uygulamasi yoktur.

16 DIGER BILGILER

Giivenlik bilgi formunda kullanilan kisaltmalar

ADR: Tehlikeli Mallarin Karayolu ile Uluslararasi Tagimaciligina iliskin Avrupa Anlagsmasi.
ADN: Tehlikeli Mallarin Kita ici Su Yollari ile Uluslararasi Tagimacihgina iliskin Avrupa Anlagsmasi.
RID: Tehlikeli Mallarin Demiryolu ile Uluslararasi Tasimacihigina lliskin Avrupa Anlasmasi.
IATA: Uluslararasi Hava Tagimaciligi Birligi.

ICAO-TI: Tehlikeli Mallarin Havayoluyla Emniyetli Taginmasi igin Teknik Sartname.

IMDG: Uluslararasi Denizcilik Tehlikeli Mallar.

TWA: Zaman agirlikli ortalama

ATE: Tahmini akut toksisite degeri

EC No: Avrupa Toplulugu numarasi

CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi.

PBT: Kalici, Biyobirikimli ve Toksik madde.

vPvB: Cok Kalici, Cok Biyobirikimli.

SEA: Siniflandirma, etiketleme, ambalajlama yonetmeligi

BHOT: Belirli Hedef Organ Toksisitesi

Zararhlik ifadelerinin Timii
H250 Hava ile temas ettiginde ani yanginlara yol acabilir.
H260  Su ile temas ettiginde kendiliginden tutusabilen yanici gazlar yayar.

Bilgi kaynaklari
Bu GBF rtn sahibi firmadan alinan bilgiler dahilinde diizenlenmistir.
ECHA — www.echa.europa.eu

Revizyon ile ilgili Agiklama
GBF, glincel TC ydnetmelik hikimlerine uygun olarak ilk kez diizenlendi.

Diizenleyen
Busra Tarakcl/CRAD - Sertifikali GBF Hazirlayicisi Sertifika No ve tarihi: GBF-A-0-2912/ 10.12.2018
gbf@crad.com.tr +90 216 3354600

Diizenleyen notu

Bu GBF, uriin sahibi firmadan alinan bilgilere ve belgelere dayanarak diizenlenmigstir. Bu bilgi ve belgelerin eksik veya yanlis
olmasindan dolayi, hazirlanan GBF’nin hatali diizenlenmesinden ve bu sebeple Urln sahibi firmanin kargilasacagr maddi zararlar ve
manevi olumsuzluklardan GBF hazirlayicisi veya CRAD sorumlu tutulamaz. Bu GBF (izerinde sertifikall kiginin izni olmadan herhangi
bir degisiklik yapilamaz. Yapilmas halinde sertifikali kisi herhangi bir sorumluluk almayacaktir. Sertifika bilgileri kisiye dzeldir. izinsiz
kullaniminin tespit edilmesi halinde yasal islem yapilmaktadir.
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